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ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA
PROCESSO N.° 9.641/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.° 0022/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
MARANHAO E A EMPRESA FLEX OFFICE COMERCIO
DE PRODUTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI EPP.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, com sede na cidade de SZo Luis,
Estado do Maranhao, situado a Av. Pedro I, s/n.°, Centro, Palacio “Clévis Bevilacqua”, Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ sob o n.° 05.288.790/0001-76, representado pelo seu
Presidente, o DES. JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, brasileiro, residente e domiciliado
na cidade de Sao Luis/MA, portador da Carteira de Identidade n.° 160.723 — SSP/MA e do CPF n.°
054.637.343-72, doravante denominado CONTRATANTE, de outro e a EMPRESA FLEX OFFICE
COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI EPP, CNPJ: 14.166.058/0001-14,
sediada & Rua Ricardo Branddo, 1500 — Ch. Cachoeira — CEP: 79.040-110 Campo Grande — MS,
neste ato representado pelo SR. FLORISVAL SALLES JUNIOR, portador da Carteira de Identidade
n°® 300263026068 MD/MS, CPF n° 761.833.271-15, e-mail: licitacao2@officeformmato.com.br,
doravante denominada CONTRATADA, decorrente da ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N° 34 — 2017 da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO —
MS, licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO N° 209/2016 (Processo Administrativo n°
55/000.968/2016), tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrénico n° 9.641/2018
TJMA, e em observancia aos dispostos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e no Decreto Federal n°. 5.450, de 31 de maio de 2005, tém entre si justo e
contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ aquisicdo de mobiliarios, por meio de adesdo a ata de
registro de pregos, em conformidade com as especificagdes constantes no descrito no Termo de
Referéncia, com o objetivo de atender a demanda do Poder Judiciario do Estado do Maranhao,
conforme descrigdes e quantitativos abaixo:

< QUANTIDADE | VALOR VALOR
ITEM DESERICAD TOTAL | UNITARIO |  TOTAL
Cadeira média fixa com bragos; caracteristicas: assento interno
em compensado multildminas de madeira moldada
3 anatomicamente a quente com pressdo e espessura de 10,5 200 R$ 771,44 | RS 154.288,00
mm; espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagagéo de rasgo, alta tensdo
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa
deformagdo permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm,
largura de 490 mm e profundidade de 460 mm; capa de
protecao e acabamento injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC;
de facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra impactos e
resistente  a produtos quimicos. Encosto interno  em
compensado multilaminas de madeira moldada
anatomicamente a quente com pressao e espessura de 10,5
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mm; espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagagao de rasgo, alta tensao
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa
deformagdo permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliéncia para apoio lombar e
espessura média de 40 mm, largura de 430 mm e altura de 460
mm; capa de prote¢do e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do
perfil de PVC; de facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra
impactos e resistente a produtos gquimicos; Revestimento do
assento e encosto em tecido 100% poliéster, com gramatura de
235g/m?, com resisténcia a piling classe 5, resisténcia a
abraséo de 0,001%, resisténcia a ruptura com trama de 107,67
daN, resisténcia ao esgargamento com trama de 4,80 mm, com
tratamento de protecdo e repeléncia a agua, dleo e sujeira,
tratamento que confere ao tecido propriedades retardantes a
propagacdo da chama quando exposto a fontes de calor;
Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em
chapa de aco estampada de 6,00 mm com nervura estrutural
de reforgo que confere alta resisténcia mecanica, sendo
adequado para poltronas de médio e grande porte; Base
estrutura fixa continua para cadeira e poltrona em tubo de ago
curvado com didmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e
placa do assento em ago estampado de 3,00 mm, totalmente
soldada por sistema MIG e acabamento de superficie pintado;
esta estrutura possui acoplamento para fixagdo do suporte
para encosto tipo lamina diretamente na placa de fixagdo do
assento sendo mais resistente que a usual fixagcéo no interno
do assento; sapatas envolventes injetadas em polipropileno;
Apoia brago fixo de formato curvo fechado, com alma de ago
estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin,
texturizado; por se tratar de um pré-polimero possui toque
macio e altissima resisténcia ao rasgo, que néo & possivel nos
materiais convencionais; dimensdes 250 mm de comprimento e
50 mm de largura; matéria prima totalmente isenta CFC. Todos
os componentes fabricados em ago com acabamento em
pintura eletrostatica totalmente automatizada em epodxi p6é com
pré-tratamento antiferruginoso isento de metais pesados,
(VOC"s) compostos organicos volateis ou hidrocarbonetos
aromaticos policiclicos e solventes, revestindo totalmente o
mecanismo com pelicula de aproximadamente 60 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Marca:
Flexform. Modelo: Erme

Cadeira giratéria alta, com bragos, com as caracteristicas:
assento interno em compensado multiiaminas de madeira
moldada anatomicamente a quente com pressdo e espessura
de 10,5 mm; espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC,
alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagio de rasgo, alta
tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e
baixa deformagdo permanente com densidade de 50 a 55
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40
mm, largura de 490 mm e profundidade de 460mm; capa de
protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC;
de facil limpeza, alta resisténcia mecénica contra impactos e

220

R$1.164,45

R$ 256.179,00




ESTADO DO MARANHAQ
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA
PROCESSO N.° 9.641/2018

resistente a produtos quimicos; revestimento em tecido 100%
poliéster, com gramatura de 235g/m?, com resisténcia a pilling
classe 5, resisténcia a abrasdo de 0,001%, resisténcia a
ruptura com trama de 107,67 daN, resisténcia ao
esgargamento com trama de 4,80mm, com tratamento de
protec@o e repeléncia a agua, oleo e sujeira, tratamento que
confere ao tecido propriedades retardantes a propagacdo da
chama quando exposto a fontes de calor; encosto interno em
compensado multilaminas de madeira moldada
anatomicamente a quente com pressdo e espessura de 10,5
mm; espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagacgao de rasgo, alta tenséo
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa
deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliéncia para apoio lombar e
espessura média de 40 mm, largura de 480 mm e altura de 560
mm; capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do
perfil de PVC; de facil limpeza, alta resisténcia mecénica contra
impactos e resistente a produtos quimicos; revestimento em
tecido 100% poliéster, com gramatura de 235g/m? com
resisténcia a pilling classe 5, resisténcia a abrasao de 0,001%,
resisténcia a ruptura com trama de 107,67 daN, resisténcia ao
esgargcamento com trama de 4,80mm, com tratamento de
protecdo e repeléncia a agua, oleo e sujeira, tratamento que
confere ao tecido propriedades retardantes a propagacéo da
chama quando exposto a fontes de calor; suporte para encosto
com regulagem de altura fabricado em chapa de acgo
estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforgo que
confere alta resisténcia mecéanica, sendo adequado para
poltronas de médio e grande porte; acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pé com pré-
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente
a superficie com pelicula de aproximadamente 60 microns com
propriedades de esisténcia a agentes quimicos; para um
perfeito apoio lombar, dispée de regulagem de altura com
curso de 65 mm com 12 estagios e acionamento automatico
sem necessidade de botdes ou manipulos; sistema de
regulagem fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon
6) de alta resisténcia mecéanica e durabilidade, com engates
faceis, precisos e isento de ruidos; capa do suporte para
encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona
perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o
encosto; mecanismo da cadeira com corpo injetado em liga de
aluminio sob presséo e placa superior em ago estampado com
3mm; possui sincronismo em sua regulagem, mantendo o
apoio lombar permanente, permitindo a circulagdo sanguinea
nas pernas do wusuario; mecanismo possui comandos
extremamente faceis que permitem que as regulagens sejam
acessadas sem a necessidade de o usuario levantar-se da
poltrona; possui alavanca sob o assento a direita do usuario,
para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda
do assento desbloqueia o movimento de inclinagao
sincronizado entre encosto e assento deslocando na proporgéo
2:1 respectivamente, este movimento permite com que o apoio
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lombar da poltrona mantenha contato com a regido lombar do
usuario no movimento de reclinagdo; regulagem de inclinagao
do encosto proporciona 4 pontos de parada; possui ajuste de
tenséo possibilitando adequar o movimento relax ac biétipo do
usuario e sistema anti-impacto que impede o choque do
encosto com o usuario ao desbloquear o mesmo; acabamento
em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po
com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 60
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos;
sistema de acoplamento da coluna central da-se através de
cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de
manutenc¢&o; coluna de regulagem de altura por acionamento a
gas com 130 mm de curso, fabricada em tubo de ago de 1,50
mm; acabamento em pintura eletrostatica totalmente
automatizada em epdxi pdé com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de
aproximadamente 60 microns com propriedades de resisténcia
a agentes quimicos; a bucha guia para o pistao é injetada em
resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste
e calibrada individualmente em dois passes com precisdo de
0,03 mm; comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada
para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e
garantindo a durabilidade; pistdo a gas para regulagem de
altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4,
fixados ao tubo central através de porca rapida; movimento de
rotacdo da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas
termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste e minimo
atrito suavizando o movimento de rotagdo; sua reduzida
dimensao na vertical a torna especialmente recomendada para
mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a
altura minima é fator limitante; seu sistema preciso de
acoplamento ao mecanismo e a base da-se através de cone
morse, o que confere facilidade para montagem e casos
eventuais de manutencéo; capa telescopica de 3 elementos,
injetada em polipropileno texturizado que proporciona 6timo
acabamento e protegdo & coluna central, sendo elemento de
ligagéo estética entre a base e o mecanismo; eficiente sistema
de fixacdo tanto na parte superior quanto na inferior propiciam
travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta
venha a se desprender da base ou, deixe o pistdo aparecendo
na parte superior perdendo sua fungao estética e de protegéao,
possibilitando assim, que o acumulo de particulas possa
prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura;
base com estrutura em ago e capa protetora, com 5 patas,
fabricada por processo robotizado de solda sistema MIG em
aco tubular 25 x 25 x 1,50 mm com acabamento de superficie
pintado; pelicula de acabamento em pintura eletrostatica
totalmente automatizada em epoxi pd com pré-tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com
pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos; alojamento para engate do
rodizio no diametro de 11 mm feito através de conformagéo a
frio na extremidade da haste da base; capa protetora em
polipropileno _injetado _ texturizado, sem emendas que
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proporciona perfeito acabamento e facilta a limpeza, boa
resisténcia a abraséo dos calgados e produtos quimicos; seu
sistema preciso de acoplamento a coluna central da-se através
de cone morse, o que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutengéo; rodizio duplo, com rodas de
50 mm de diametro injetados em resina de engenharia,
poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador
de impacto, eixo vertical em ago trefilado 1010/1020 com
diametro de 11 mm e eixo horizontal em ago trefilado
1010/1020 com diametro de 8 mm e rodas com didmetro de 50
mm; eixo vertical & dotado de anel elastico em ago que
possibilita acoplamento facil e seguro a base; por ser injetado
em nylon possui grande resisténcia estrutural o que assegura
auséncia de folgas no cavalete e minimo desgaste das rodas
mesmo apods a realizagdo dos mais rigidos testes segundo
normas internacionais; apoia brago fixo de formato curvo
fechado, com alma de ago estrutural revestido em poliuretano
pré-polimero integral skin, texturizado; por se tratar de um pré-
polimero possui toque macio e altissima resisténcia ao rasgo,
que ndo & possivel nos materiais convencionais; dimensoées
250 x 50 mm (C x L); matéria prima totalmente isenta CFC.
Marca: Flexform. Modelo: Erme
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Cadeira giratoria, tipo diretor, espaldar alto, com bragos
regulaveis, caracteristicas: base giratéria com 5 hastes
fabricadas em chapa de ago industrial com espessura minima
de 1,5 mm, capa de prote¢do em polipropileno ou fabricadas
por processo de injegdo em resina de engenharia, poliamida
(nylon 6), com aditivo anti ultravioleta e fibra de vidro; Rodizios
duplos em nylon natural, movimentos independentes,
autolubrificantes, com didmetro de 50 mm e eixos em ago.
Coluna central com regulagem de altura em qualquer posigao,
obtida através de tubo selado de ar comprimido, fabricada em
chapa de ago industrial com espessura minima de 1,5 mm, giro
efetuado por rolamento de esferas e componente antirruido,
através de bucha de poliacetal, ou similar; protegdo externa em
polipropileno  texturizado. Mecanismo com  movimento
sincronizado entre encosto e assento na proporgéo 2:1,
movimento de flutuagdo livre, sistema anti-impacto para o
encosto. Assento e encosto bipartidos, encosto confeccionado
em madeira compensada com espessura minima de 12 mm e
capa de protecdo em polipropileno texturizado ou em
polipropileno injetado estrutural, ou ainda em resina de
poliéster reforgada com fibra de vidro; Assento confeccionado
em madeira compensada com espessura minima de 12 mm ou
em resina de poliéster reforcada com fibra de vidro, capa de
protegdo em polipropileno injetado estrutural ou blindagem em
ABS. Com regulagem de profundidade util do assento, com
amplitude de 50 mm de bloqueio em cinco posicoes,
fornecendo ac usuario melhor aproveitamento de toda a
extensao da superficie do assento. Estofamento com almofada
em espuma de poliuretano flexivel, bordas arredondadas, que
apresente resisténcia a tracéo e a rasgo, alta resiliéncia e baixa
flamabilidade; densidade minima para o encosto de 50 kg/m3
com espessura minima de 50 mm e densidade minima para o
assento de 54 kg/m3 com espessura minima de 60 mm . Braco
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de ligagdo entre o encosto e o assento em chapa de ago
industrial com espessura minima de 1,5 mm ou chapa de ago
estampada com espessura minima de 6 mm; capa de
protecao, se houver, em polipropileno texturizado, ou similar.
Revestimento do assento e encosto em tecido crepe 100%
poliéster ou 1a pura com qualidade que atenda as normas de
flamabilidade, impermeabilidade, resisténcia a tragao,
rasgamento e esgargamento. Bragos fixos com alma de ago
estrutural, revestidos em poliuretano texturizado. Todo o
material metalico devera receber tratamento antiferruginoso e
pintura eletrostatica em epoxi-p6. Dimensées minimas:
Encosto: 45 cm x 51 cm (L x A), Assento: 49 cm x 47 cm (L x
P). Todos os componentes fabricados em ago com acabamento
em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po
com pré-tratamento antiferruginoso isento de metais pesados,
(VOC"s) compostos organicos volateis ou hidrocarbonetos
aromaticos policiclicos e solventes, revestindo totalmente o
mecanismo com pelicula de aproximadamente 60 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Marca:
Flexform. Modelo: Roma
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Cadeira operacional espaldar médio com bragos. Assento
interno em compensado multildminas de madeira moldada
anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm.
Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia,
alta resisténcia a propagagdo de rasgo, alta tensdo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa
deformagédo permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e
moldada anatdmicamente com espessura média de 40 mm.
Largura de 460 mm e profundidade de 460mm. Capa de
protegéo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De
facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra impactos e
resistente a produtos quimicos. Encosto interno em
polipropileno  injetado  estrutural de grande resisténcia
mecéanica, conformado anatomicamente. Espuma em
poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta
resisténcia a propagacgao de rasgo, alta tensdo de alongamento
e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada
anatdbmicamente com saliéncia para apoio lombar e espessura
média de 40 mm. Largura de 400 mm e altura de 350 mm.
Capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do
perfil de pvc. Revestimento do assento e encosto em tecido
100% poliéster, com gramatura de 235g/m? com resisténcia a
pilling classe 5, resisténcia a abrasao de 0,001%, resisténcia a
ruptura com trama de 107,67 daN, resisténcia ao
esgarcamento com trama de 4,80mm, com fratamento de
protecdo e repeléncia a agua, oleo e sujeira, tratamento que
confere ao tecido propriedades retardantes a propagagdo da
chama quando exposto a fontes de calor; Mecanismo para
cadeiras operativas com corpo fabricado por processo
robotizado de solda sistema MIG em chapa de ago estampada
de 3 mm e encosto articulado em chapa de ago de 2 mm por
processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em
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chapa conformada 3 mm também por estampagem
progressiva. Alojamento de fixagdo do mecanismo a coluna
central de giro em ago estampado, conformado em forma de
cone morse e fixado através de solda mig robotizada. Este
mecanismo possui regulagem de inclinagdo do encosto com
blogqueio em qualquer posigdo e contato permanente na
posi¢ao livre. Assento fixo e encosto com inclinagio reguléavel
com curso de -13° a +19° , o que possibilita a perfeita
adaptagdo aos mais variados biotipos de usuéario e a maioria
das atividades diarias de todos os profissionais que trabalham
predominantemente sentados, sobretudo aqueles ligados a
telemarketing e informatica. O travamento através do sistema
“freio friccdo” de 15 |dminas de comando por alavanca de
ponta excéntrica permite a liberagdo e o bloqueio de forma
simples e com minimo esforgo através de simples toque (nédo
sendo necessario o aperto através de rosca na alavanca).
Suporte para encosto com regulagem de altura automatica que
dispensa o uso de botdo ou manipulo para o acionamento, com
8 niveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca
articulada de acabamento injetada em termoplastico composto
texturizado com eixo de giro em ago trefilado e sistema
amortecedor flexivel injetado em PVC de grande resisténcia e
isenta de ruidos. A articulagdo da "caneca" & item importante
de conforto do usuario pois permite que o angulo do encosto
acompanhe permanentemente o angulo da coluna vertebral.
Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central da-se
através de cone morse, o que confere facilidade para
montagem e casos eventuais de manutengao. Coluna com
sistema de regulagem de altura por acionamento a gas
fabricada em tubo de ago de 1,50 mm. Bucha guia para o
pistdo é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta
resisténcia ao desgaste e calibrada individualmente em dois
passes com precisdo de 0,03 mm. Com comprimento de 86
mm proporciona a guia adequada para o perfeito
funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a
durabilidade. Pistio a gas para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central
através de porca rapida. O movimento de rotagdo da coluna é
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo
alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito suavizando o
movimento de rotagdo. Possuindo 125 mm de curso nominal,
fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptacéo a
todos os biotipos de usuéario. Seu sistema preciso de
acoplamento ao mecanismo e a base da-se através de cone
morse, o que confere facilidade para montagem e casos
eventuais de manutengao. Capa telescopica de acabamento na
coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado
que proporciona otimo acabamento e protegdo a coluna
central, sendo elemento de ligagdo estética entre a base e o
mecanismo. Eficiente sistema de fixagdo tanto na parte
superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito
evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se
desprender da base ou, deixe o pistdo aparecendo na parte
superior perdendo sua fungdo estética e de protegdo,
possibilitando _assim, que o acumulo de particulas possa
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prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura.
Base com estrutura em ago e capa protetora, com 5 patas,
fabricada por processo robotizado de solda sistema MIG em
aco tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de superficie
pintado. Alojamento para engate do rodizio no diametro de 11
mm feito através de conformagdo a frio na extremidade da
haste da base. Capa protetora em polipropileno injetado
texturizado, sem emendas que proporciona perfeito
acabamento e facilita a limpeza, hoa resisténcia a abrasao dos
calgados e produtos quimicos. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, o
que confere facilidade para montagem e casos eventuais de
manutengdo. Rodizio rodas com 50 mm de diametro e cavalete
injetados em nylon 6, com aditivo anti-ultravioleta e modificador
de impacto, eixo vertical e eixo horizontal em aco trefilado
1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elastico em ago
com didmetro de 11 mm que possibilita acoplamento facil e
seguro a base. Por ser totalmente injetado em nylon possui
grande resisténcia estrutural o que assegura auséncia de
folgas no cavalete e minimo desgaste das rodas. Apodia-bragos
injetado em polipropileno texturizado com 256 mm de
comprimento e 81 mm de largura. Suporte do apéia-brago
regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e
alma de ago estrutural estampada de 6,00 mm de espessura.
Possui regulagem vertical com 7 estagios e curso de 55 mm. O
sistema interno de regulagem é fabricado em resina de
engenharia poliacetal que confere alta resisténcia ao desgaste
e durabilidade ao produto. Todos os componentes fabricados
em ago com acabamento em pintura eletrostatica totalmente
automatizada em epoxi p6 com pré-tratamento antiferruginoso
isento de metais pesados, (VOC"s) compostos organicos
volateis ou hidrocarbonetos aromaticos policiclicos e solventes,
revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 60 microns com propriedades de resisténcia
a agentes quimicos. Marca: Flexform. Modelo: Plus
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Longarina baixa 03 lugares, com as caracteristicas: Assento
interno em madeira compensada multi-lAminas (7 1aminas com
1,5 mm cada) moldada com pressdo anatomicamente a
quente; espuma injetada em poliuretano flexivel, isento de
CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacéo de rasgo,
alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e
baixa deformagdo permanente com densidade de 50 a 55
kg/m3 em forma anatémica com espessura média de 40 mm;
capa de protegdo e acabamento injetada sob o assento em
polipropileno texturizado; acabamento nas laterais do assento
com costura; medidas: 460 x 460 mm (P x L). Encosto interno
em polipropileno injetado estrutural de grande resisténcia
mecanica, conformado anatomicamente; espuma injetada em
poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta
resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento
e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacao
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma
anatomica com espessura média de 40 mm; medidas: 450 x
410 (L x A); suporte para encosto fixo fabricado em chapa de
aco estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecanica;
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R$ 3.027,40

R$ 272.466,00
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acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada
em epoxi pé com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superficie com pelicula de
aproximadamente 70 microns com propriedades de resisténcia
a agentes quimicos. Apoia brago fixo de formato curvo fechado,
com alma de ago estrutural revestido em poliuretano pré-
polimero integral skin, texturizado; pré-polimero com toque
macio e alta resisténcia ao rasgo; medidas: 250 x 50 mm (C x
L); matéria prima totalmente isenta CFC. Base longarina para
banco componivel de 3 lugares em tubo de ago 80 x 40 mm e
espessura de 1,90 mm com acabamento de superficie pintado;
acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada
em epoxi pé com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superficie com pelicula de
aproximadamente 60 microns com propriedades de resisténcia
a agentes quimicos. Lateral para banco componivel em ago,
fabricada por processo de solda sistema MIG em ago tubular
oval 50 x 27 x 1,55 mm e suporte com 90 x 30 x 1,50 mm com
acabamento de superficie pintado; cada lateral com um par de
deslizadores regulaveis totalmente injetados em nylon 6 e
sistema de acoplamento a longarina através de parafusos M10
que possibilita a fixagdo em qualquer ponto da longarina,
garantindo robustez e facilidade de manutengéo. Ponteira de
acabamento para longarina injetada em polipropileno. Placa de
fixagcdo do assento junto a longarina para banco componivel
fabricada em chapa de ago estampada de 3,00 mm de grande
resisténcia mecanica; acabamento em pintura eletrostatica
totalmente automatizada em epoxi p6 com pré ftratamento
antiferruginoso  (fosfatizado), revestindo totalmente o
mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns
com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Sistema
de acoplamento & longarina através de abracadeira e
parafusos M10, para fixagdo em qualquer ponto da longarina,
garantindo robustez e facilidade de manutengdo. Possui
acoplamento para suporte de encosto tipo lamina e fixagdo dos
apoia bragos diretamente no corpo da placa. Marca: Flexform.
Modelo: Roma

VALOR TOTAL: R$ 999.801,00

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAOQ
2.1. O presente objeto sera prestado, conforme disp&e inciso lll, do art. 6° da Lei n. 8.666/93 e
alteragdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL E SUJEIGAO AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS

3.1. A legislagao aplicavel a este contrato sera a Lei n. 8.666/93, e suas alteracdes, e as demais
disposigdes aplicaveis a Licitagdo e Contratos Administrativos, bem como as clausulas deste
instrumento.

3.2. Este instrumento foi precedido de licitagao, conforme dispoem a Lei Federal n. 10.520/2002 e o
ecreto Estadual n. 11.676/2004.
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3.3. Relativamente ao disposto no presente contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposicoes
da Lei n. 8.078/90 — Cddigo de Defesa do Consumidor.

3.4. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das clausulas do presente contrato
serdo resolvidos segundo os principios juridicos aplicaveis, por despacho fundamentado do
Ordenador de Despesas da contratante.

3.5. Ap6s a assinatura deste contrato, toda comunicacdo entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita por meio de correspondéncia devidamente registrada.

3.6. As partes se declaram sujeitas as normas previstas na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragdes posteriores; Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 e alteragdes posteriores c/c Lei
Estadual n. 1.627, de 24 de novembro de 1995, Decreto Estadual n. 12.258, de 01 de fevereiro de
2007 e as clausulas expressas neste CONTRATO.

CLAUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS
4.1. Integram este contrato os documentos a seguir discriminados, cujo inteiro teor as partes
declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexagao:

4.1.1. Ato Convocatério — Registro de Pregos Pregéo Eletronico n°. 209/2016 e anexos, bem como
a Documentacgédo de Habilitagdo e Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. Os documentos referidos no item anterior sdo considerados suficientes para, em complemento
a este contrato, definirem a sua extensdo, e desta forma, regerem a execugdo adequada do
contrato ora celebrado.

4.3. Para qualquer alteragao nas condigdes ora estipulada neste contrato devera ser feita por meio
de Termo Aditivo assinado pelos representantes legais das partes.

4.4. Em caso de duvidas ou divergéncias entre os documentos citados no subitem 4.1.1 desta
clausula, estas serdo dirimidas considerando-se sempre os documentos mais recentes com
prioridade sobre os mais antigos, e em caso de divergéncias com este contrato, prevalecera este
ultimo.

4.5. Nao terdo eficacia quaisquer excegoes as especificagdes contidas neste instrumento e/ou em
seus anexos, em relacdo as quais a CONTRATANTE nao houver, por escrito, se declarado de
acordo.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
5.1. Constituem obrigagées da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato ou dele
decorrentes:

5.1.1. Nao subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto do
& resente contrato.



