ESTADO DO MARANHAQ
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
PROCESSO N.° 25.333/2014

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.° 89/2014

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE S
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (2]0]
MARANHAO E A EMPRESA HOMEOFFICE MOVEIS LTDA.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, com sede na cidade de S&o Luis, Estado do
Maranh3o, situado & Av. Pedro I, s./n.%, Centro, Palacio "Clavis Bevilacqua®, Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ soh o n.® 05.288.790/0001-78, neste ato represantado por sua Presidente, 2 DESA. CLEONICE SIL.VA FREIRE,
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Carteira de |dentidade n.° 93558 55P/MA e do CPF n.° 069.078.973-
04, neste ato representada pelo Diretor - Geral de Secretaria do Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, o SR.
HEBERT PINHEIRO LEITE, portador da Carteira de |dentidade n.° 024064402003 - SSP/MA e do CPF n.° 304.157.723-
20, conforme PORTARIA — GP - 19/2014, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro, a EMPRESA
HOMEOFFICE MGVEIS LTDA., CNPJ n.° 66.455.593/0001-99, sediada & Rua Sandra Barros Amorim, n.® 195, Bairro:
Novo Leticia, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.640-000, neste ato representada pelo SR. PIERRE AIRAM CARVALHO
OLIVEIRA, portador do GPE n.° 066.483.006-47, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta o
Processo Administrativo n.° 16.166/2013, decomrente da licitagio na modalidade Pregéo Elstronico (SRP}, de n.° 42/13,
& em observancia ao disposto na Lei n.° 8.666/93, t&m entre si fusto e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Este contrato tem por objeto a aquisicio de mobiliario para dotar de recursos materiais as salas do Férum
Pes. Sarney Costa, conforme valores, guantidades, especificagbes e fornecedor indicados ahaixo:

Empresa: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA.

CNPJ: 66.455.593/0001-95 INSC. ESTADUAL: 062.841374.0079 INSC. MUNICIPAL: 1074980014

Enderego: Rua Sandra Barros Ameorim, n.° 185, Bairro: Novo Leticia, Belo Horizonte/MG,
CEP: 31.640-000

Email: vendas@homeofficemoveis.com.br 7 pierre@homeofficemoveis, com br
Fones: 31 34531711/ 32871712 / Fax: 31 3453-19g1

VALOR VALCOR

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UND. Qrn. UNITARIO | TOTAL
apquiripa | Mo _%)
01" |ESTAGAG DE TRABALHO PARA UM USUARIO EM “L”, ESTRUTURA | UND, 15 250000 | 37.500,00
EM ALUMINIO, MEDINDO 1350X1350X800X600X740MM, COMPOSTA
POR:

0t— Superficie em “L" medinde 1350x1350x600x600mm, Tampo
constituldo em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas
as faces em melaminico baixa pressao texturizado {cor a definir) com borda
frontal em fita PVC. 120°, na mesma cor do laminado, bordas laterais e
posterior retas am poliestireno aplicado por processo & quente, na mesma
cor do laminado. Dotadas com 03 passa cabos diametra de 60 mm em
paliestireno injetado de alto impacta & 02 canaletas horizontais de fiagdo
em chapa de ago, fosfatada através de 09 banhos de imerséo, pintada em
epoxi pelo sistema eletrostilicc e curada em estufa, permitindo a
passagem da fiagio em 02 dutos independentes para elétrica e logicar
telefonia. Sustentagdo do tampo pelas extremidades por 01 par de méos
francesas, em aluminio fundido com tratamento desengraxante paikor,
pintada em epoxi (cor a definir) pelo sistema eletrostatico e curado em
estufa, de formato arredondado, acoplada & coluna estrutural através de
parafuso sextavado interno (allen) e porca. prismdtica e as superficies,
através de buchas metdlicas ¢ parafusos M6 rosca métrica. 02 - Painel
estrutural medindo 1350x740mm, suspenso do piso 365 mm, constituide
em MDF de 18 mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta
PU-LBR/30 ou similar com acabamento em Goffrato, resistents a liscos &
produtos de limpezas, com textura uniforme e aspecto final fosco (cor a
definir). Acoplado & coluna estrutural através de sistema Minifix.03 - Colura
astrutural em aluminio extrudado medindo & 90x 740 mm, com tratamento
desengraxante paikor, pintadoe em epbxi na (cor a definin pale sisterna
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eletrostatico & curado em estufa, didmetro de 90 mm, divididas em Oito (8)
canaletas verticais com angulagdes de 45°, permitindo o acoplamsnto das
stiperficies de trabalho e paindis divisérios. Acabamento superior e inferior
em poliestireno injetado de alto impacto, didmetro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica.02 - P& estabilizador, em
aluminio fundido de formato arredondado, com tratamenio desengraxante
paikor, pintada em epdxi (cor a definin) pelo sistema eletrostético curado em
estufa, acoplada & coluna estrutural através de parafuso sextavado inferno
(allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impactoe, didmeiro de
80 mm e parafuso M8 rosca métrica,

Variagio maxima de 5% nas dimengbes.

Para fins de participaglio neste lote, a empresa deverd apresentar para
este item:

= Catdlogo compativel com objeto licitado, a apresentacio de
catalogo ndo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo drgéo,

» Certificado de Conformidade emitido pata ABNT, comprovando
que o mabilidrio atende o disposto na norma NBR 13966:2008;

+  laudo de conformidade com a Norma Reguladora do Ministério
do Trabalho NR-17, emitide por profissional competente,
Engenhelre ou Médice do Trabalho, devidamente registrado no
CREA,;

+  Ensaio emitido por Laboratétio reconhecide nacionalmente, para
determinagdo da dureza do filme de revestimento e da
resisténcia a abras&o, segunde a NBR 14535/00, atender aos
seguintes quesitos técnicos: Dureza de Rompimento e
Amassamente do Filme de Revestimento: O produto deve se
encontrar dentro da Escala de Dureza — Nivel 8 H: e Resisténcia
& Abrasdo: A taxa de desgaste do produtc deve ser de 130
mg/100 giclos ou menos.

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEQFFICE MOVEIS LTDA

0z

ESTAGAO DE TRABALHO PARA UM USUARIO EM “L”, ESTRUTURA
EM ALUMINIO, MEDINDO 1500X1500X600X600X740MM, COMPOSTA
POR:

01— Superficie em “L" medindo  1500x1500%800x600mm.  Tampo
constituido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas
as faces em melaminico baixa presso texturizado {cor a definir) com borda
frontal em fita PVC 120°, na mesma cor do laminado, bordas laterajs e
posterior retas em poliestirenc aplicado por processo a quente, na mesma
cor do laminade. Dotadas com 03 passa cabos diametre de 80 mm em
poliestireno injetade de alto impacte e 02 canaletas horizontais de fiagac
em chapa de ago, fosfaiada através de 09 banhos de imersdo, pintada em
epoxi pelo sistema eletrostatico e curada em estufa, permitindo a
passagem da fiagio em 02 dutos independentes para elétrica e I6gica/
telefonla, Sustentagéo do tampo pelas extremidades por 01 par de méos
francesas, em aluminio fundido com tratamento desengraxante paikor,
pintada em epdx na cor (cor a definiry pelo sistema eletrostatico e curado
em estufa, de formato arredondado, acoplada & coluna estrutural através
de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as superficies,
através de buchas metdlicas e parafusos M6 rosca métrica. 02 - Painel
estrutural medindo 1500%740mm, suspenso do piso 385 mm, constituido
em MDF de 18 mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta
PU-LBR/30 ou similar com acabamenlo em Goffrala, resistente a riscos e
produtos de limpezas, com textura uniforme e aspecte final fosco (cor a
definir). Acoplado & coluna estrutural através de sistema Minifix.03 - Coluna
estrutural ern aluminio extrudado medindo @ 90x 740 mm, com tratamento
desengraxante paikor, pintade em epéxi na (cor a definir} pelo sistema
eletrostatico e curade em estufa, didmetro de 90 mm, divididas em Qito (8)
canaletas verticais com angutagtes de 45°, permitindo o acoplamento das
superficies de trabalho e paindis divisorios. Acabamento superior e inferior
em poliestireno injgtade de alto impacto, didmetro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em paliestireno injetade de alto impacio,
diametro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica.02 - Pé estabilizador, em
aluminio fundido de formato arredondado, com tratamenio desengraxante
paikor, pintada em epoxi {cor a definir) pelo sistema eletrostatico curado em
estufa, acoplada & coluna estrutural através de parafuso sextavado interno
(allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata

UND
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2.600,06
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reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto, diametro de
80 mm e parafuso M8 rosca métrica.
Variag8o maxima de 5% nas dimensses.

Para fins de participagéo nesie lote, a empresa deverd apresentar para
este item:

¢ Catdlogo compativel com objete licitade, a apresentagdo de
catdlogo nfo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo orgéo:

+  Cerlificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
gue o0 mobiliario atende o disposto na norma NBR 13966:2008;

+« Laudo de conformidade com a Norma Reguladora do Ministério
do Trabatho NR-17, emilido por prefissional competente,
Engenheiro ou Médico do Trabalho, devidamente registrado no
CREA,;

* Ensaio emitido por Laboratério reconhecido nacionalmente, para
determinagéo da dureza do fime de revestimento e da
resisténcla & abrasdo, segundo a NBR 14535/00, atender aos
seguintes quesitos técnicos: Dureza de Rompimento e
Amagsamento do Filme da Revestimento: O produto deve se
encontrar dentro da Escala de Dureza — Nivel 6 H; e Resisténcia
& Abraso: A taxa de desgaste do produto deve ser de 130
mg/100 ciclos ou menos.

Marca: HOMEQFFICE
Fabricante: HOMEQFFICE MOVEIS LTDA

03

ESTACAO DE TRABALHO PARA UM USUARIO COM ATENDIMENTO
EM L, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO
1500X1650X600X800X740MM, COMPOSTA POR:

01— Superflcie em “L" medindo 1500x1500x800x600mm. Tampo
constituldo em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas
as faces em melaminico baixa press#o texturizado (cor a definir) com borda
frontal em fita PVC 120°, na mesma cor do laminado, bordas laterais e
posterior retas em poliestireno aplicado por processo & quente, na mesma
cor do laminado. Dotadas com 03 passa cabos didmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto Impacto e 02 canaletas horizontais de fiagdo
em chapa de aco, fosfatada através de 08 banhos de imerséo, pintada em
epdxl pele sistema eletrostafico e curada em estufa, permifindo a
passagem da fiagdo em 02 dutos independentes para elétrica e logical
telefonia. Sustentagfo do tampo pelas extremidades por 01 par de maos
francesas, em aluminio fundido com tratamento desengraxante paikor,
pintada em epoxi na cor (cor a definit) pelo sistema eletrostatico e curado
em estufa, de formato arredondado, acoplada a coluna estrutural através
de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as superficies,
atraves de buchas metdlicas e parafusos M6 rosca métrica. 01 - Anexo
simples medindo 1500x150mmTampo constiluido em MEF de 25 mm de
espessura, confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em
ambas as faces com finta PU-LBR/3D ou similar com acabamento
GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com
textura uniforme de aspecto final fosco na cor (a definiry; bordas frontais
arredondadas minima a 120° e bordas laterals retas, todas as bordas com
o mesmo acabamento das faces. Sustentadas afravés de maos francesas
simples e/ou duplas acopladas as colunas, 02 - Painel estrutural medindo
1600x740mm, suspenso do piso 365 mm, constituldo em MDF de 18 mm
de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar
com acabamento em Goffrato, resistente a riscos e produtos de limpezas,
com textura uniforme e aspecto final fosco (cor a definir). Acoplada 2
coluna estrutural através de sistema Minifix.03 - Coluna estrutural em
aluminio extrudado medindo @ 90x 740 mm, com tratamento
desengraxante paikor, pintado em epOxi na (cor a defini) pelo sistema
eletrostético e curado em estufa, diametro de 90 mm, divididas em Oito 8)
canaletas verlicals com angulagdes de 45°, permitindo o acoplamento das
superficies de trabalho e paingis divisérics. Acabamento superior e inferior
em poliestirenc injefado de alto impacto, didmetro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em poliestirenc injetado de alto impacto,
didmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica.02 - Pé estabilizador, em
aluminio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante
paikor, pinfada em epdxi {cor a definir) pelo sislema eletrostatico curado em
estufa, acoplada a coluna estrutural através de parafuso sextavado interno
(allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto, didmeire de
80 mm ¢ parafuso M8 rosca méirica.

UND
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VariacAo maxima de 5% nas dimensées.

Para fins de participagéo neste lote, a empresa deverd apresentar para
aste item:

» Catdlogo compativel com objeto licitado, a apresentagao de
catdloge ndo desobriga a empresa de apiesentar amostras se
solicitado pelec drgéo;

s  Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mobilidrio atende o disposto na norma NBR 13966:2008;

« Laudo de conformidade com a Norma Reguladora do Ministério
do Trabalho NR-17, emitide por profissional competente,
Engenheiro ou Médico do Trabalho, devidamente registrado no
CREA;

=  Ensaio emitide por Laboratério reconhecido nacionalmente, para
determinagiio da dureza do filme de revestimento e da
resisténcia & abrasdo, segundo a NBR 14535/00, atender aos
seguinies quesitos técnicos: Dureza de Rompimento e
Amassamento do Filme de Revestimenlo: O produto deve se
encontrar dentro da Escala de Dureza — Nivel 6 H; e Resisténcia
& Abrasdo: A taxa de desgaste do produtc deve ser de 130
mg/100 ciclos ou menos.

Marca: HOMEOFFICE i
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

04

MESA DE TRABALHO LINEAR, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO
1200X600X740MM, COMPOSTA POR:

01— Supetficie linear medinde 1200x600mm. Tampo constituido em
aglomerado de 26 mm de espessura, revestido em ambas as faces em
metaminico baixa presséo texturizado (cor a definir) com borda frontal em
PVC 120°, na mesma cor do laminado, bordas laterais e posterior retas em
poliestirenc aplicado por processo & quente, na mesma cor do laminado.
Dotadas com (2 passa cabos dismetro de 60 mm em poliestireno injetado
de alto impacte ¢ 01 canaleta horizontal de fiagBo em chapa de ago,
fosfatada através de 09 banhos de imersdo, pintada em epdxi pelo sistema
eletrostatico & curada em eslufa, permitindo a passagem da fiagio em 02
dulos independentes para elétrica e logica/ telefonia. Sustentagio do
tampo pelas extremidades per 01 par de mé&os francesas, em aluminio
fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epéxi na cor (cor
a definiy pelo sistema eletrostatico & curado em esfufa, de formato
arredondado, acoplada a coluna estrutural através de parafuso sexiavado
interne (aflen) & porca prismatica e as superficies, através de buchas
metalicas e parafusos MG rosca matrica. 01 - Painel estrutural suspenso do
pisc 365 mm, constituido em MDF de 18 mm de espessura, pintado em
ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento em
Goffrato, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme &
aspecto final fosco {cor a definir). Acoplado & coluna estrutural através de
sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em aluminio extrudado medindo &
90x 740 mm, com tratamento desengraxante palkor, pintado em epéxi (cor
a definir) pelo sistema eletrostdtico e curado em esiufa, didmetro de 90
mm, divididas em Oito (8) canaletas verticals com angulagtes de 45°,
permitindo o acaplamento das superficies de trabalho e painéis divistrios.
Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nivel com base em poliestireno
injetado de alto impacto, didmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica.
02 - Pe estabilizador, em aluminio fundido de formato arredondado, com
tratamente desengraxante paikor, pintada em epoxi (cor a definir) pelo
sistema eletrostético curado em estufa, acoplada a coluna estrutural
através de parafuso sextavado intemo (allen) e porca quadrada {prisma)
com rosca M8 métrica. Sapata reguladora de nivel em poliestireno injetado
de alto impacto, didmetro de 80 mm e parafuso M8 resca métrica.

Variagio maxima de 5% nas dimensoes,

Para fins de participagéo neste lote, a empresa deverd apresentar para
este item:

«  Catdlogo compativel com objeto licitado, a apresentagéo de
catélogo ndo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo érgéo;

« Cerlificade de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
gue& 0 mobilidrio atende o disposto na norma NBR 13966:2008;

+ Laudo de conformidade com a Norma Reguladora do Ministério
do Trabalho NR-17, emitido por profissional competente,
Engenheiro ou_Médico do Trabalho, devidamente registrado no

UND
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1.700,00

25,500,00
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CREA;

s Ensaio emitido por Laboratorio reconhecido nacionalmente, para
determinacio da dureza do fime de revestimento e da
registéncia & abrasdo, segundo a NBR 14535/00, atender sos
seguintes quesitos téechicos: Dureza de Rompimento e
Amassamenio do Filme de Revestimento: O produto deve se
encontrar dentro da Escala de Dureza — Nivel 6 H; e Resisténcia
a4 Abrasdio. A taxa de desgaste do produtc dave ser de 130
mg/100 ciclos ou menos.

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

05

MESA DE TRABALHO LINEAR, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO
1350X600X740MM, COMPOSTA POR:

0i— 3uperficie linear medindo 1350x600mm. Tampo constituido em
aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em
melaminico baixa pressdo texturizado (cor a defini) com borda frontal em
PVC 120°, na mesma cor do laminado, bordas laterais e posterior retas em
poliestireno aplicado por processo 4 guente, na mesma cor do laminado.
Dotadas com 02 passa cabos diémetro de 60 mm em paliestirenc injetado
de alto impacto ¢ 01 canaleta horizontal de fiagio em chapa de aco,
fosfatada através de 09 banhos de Imersio, pintada em epéxi pelo sisterna
eletrostatico e curada em estufa, permitinde a passagem da fiagao em 02
dutos independentes para elétrica e fogica/ telefonia. Sustentagéio do
tampo pelas extrernidades por 01 par de méos francesas, em aluminio
fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epéxi na cor (cor
8 definiry pelo sistema eletrostatico e curado em estufs, de formato
arredondado, acoplada & coluna estrutural através de parafuso sextavado
interno (alleny e porca prismética e as superficies, atravds de buchas
metalicas e parafuses M6 rosca métrica. 01 - Painel estrulural suspenso do
piso 365 mm, consfituido em MDF de 18 mm de espessura, pintado em
ambas as faces com tinla PU-LBR/30 ou similar com acabamenio em
Goffrato, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme e
aspecto final fosco {cor a definir). Acoplado & coluna estrutural através de
sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em aluminio extrudado medindo @
90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epéxi (cor
a definir) pelo sistema eletrostatice e curado em estufa, didmetro de 90
mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com anguiagbes de 45°,
permitindo o acoplamento das superficies de trabalho e painéis divisarios.
Acabamento superior e inferior em pollestireno injetade de alte impacto,
diametro de 95 mm. Sapaia reguiadora de nfvel com base em poliestireno
injetado de alto impacto, didgmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica.
02 - Pé estabilizador, em aluminio fundido de formato arredendado, com
tratamento desengraxante paikor, pintada em epoxi {cor a definir) pelo
sistema eletrostatico curado em estufa, acoplada & coluna estrutural
através de parafuso sextavado interno {allen) e porca quadrada (prisma)
com rosca M6 métrica, Sapata reguladora de nivel em poliestireno injetado
de alto impacto, diametro de 80 mm & parafuso M8 rosca métrica,

Variagdo maxima de 5% nas dimenstes.

Para fins de participagio neste lote, a empresa deverd apresantar para
este item:

= Catalogo compativel com objeto licitado, a apresentagio de
catilogo ndo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo 6rgdo; }

+  Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mokbiliario atende o dispoesto na norma NBR 13966:2008;

¢ laudo de conformidade com a Norma Reguladora do Ministério
do Trabalho NR-17, emitido por profissional competente,
Engenheiro ou Médico do Trabalho, devidamente registrado no
CREA,

»  Ensaio emitido por Laboratario reconhecido nacionalmente, para
determinagdo da dureza do fime de revestimento e da
resisténcia & abrasfo, segundo a NBR 14535/00, atender aos
seguintes quesitos técnicos: Dureza de Rompimento @
Amassamento do Filme de Revestimento: O produto deve se
encontrar dentro da Escala de Dureza —~ Nivel 6 H; e Resisténcia
4 Abrasfo: A taxa de desgaste do produto deve ser de 130
mg/100 cicles ou menos.

Marca: HOMEOQOFFICE
Fabricante: HOMEQFFICE MOVEIS LTDA

UND
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06

MESA DE TRABALHO LINEAR, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO
1500X600X740MM, COMPOSTA POR:

01— Superficie linear medinde 1500x600mm. Tampo constituido em
aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em
melaminico baixa presséo texturizado (cor a definir) com borda frontal em
PVC 120°, na mesma cor do laminado, bordas laterais e posterior retas em
poliestireno aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado.
Dotadas com 02 passa cabos dimetro de 60 mm em poliestireno injstado
de alto impacto e 01 canaleta horizontal de fiagBio em chapa de ago,
fosfatada através de 09 banhos de imerséo, pintada em epéaxi pelo sistema
eletrostatico e curada em estufa, permitindo a passagem da fiago em 02
dutos independenies para elétrica e lagica/ telefonia. Susteniagio do
tampo pelas extremidades por 01 par de méos francesas, em aluminio
fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epoxi na cor (cor
a definir) pelo sistema eletrostatico e curado em estufa, de formato
arredondado, acoplada & coluna estrutural através de parafuso sextavado
interno {allen) e porca prismatica e as superficies, através de buchas
meatalicas e parafusos M& rosca métrica. 01 - Painel estrutural suspensc do
piso 365 mm, constituide em MDF de 18 mm de espessura, pintado em
ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento em
Goffrato, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme e
aspecto final fosce (cor a definir). Acoplado a coluna estrutural através de
sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em aluminio extrudado medindo @
90x 740 mm, com tratamento desengraxante paiker, pintado em epoxi (cor
a definir) pelo sistema eletrostatico e curado em estufa, digmetro de 90
mm, divididas em Qito (8) canaletas venricais com angulagBes de 45°,
permitindo o acoplamento das superficies de trabalho e painéis divisérios.
Acabamento superior e infarior em poliestireno injetado de alto impacto,
difimetro de 95 mm. Sapata reguladora de nivel com base em poliestireno
injetado de alto impacto, didmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica,
02 - P¢ estabilizador, em aluminio fundido de formato arredondadao, com
tratamento desengraxante paikor, pintada em epdxi (cor a definin) pelo
sistema eletrostético curado em estufa, acoplada & coluna estrutura)
através de parafuso sextavado intemno (allen) e porca quadrada (prisma)
com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nivel em poliestireno injetado
de& alto impacto, didmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica.

Variagéo maxima de 5% nas dimensdes.

Para fins de participagio neste lote, a empresa devera apresentar para
este item:

s  Catdlogc compativel com objeto licitado, a apresentagio de
catdlogo ndo desobriga a empresa de apresentar amostras se
salicitado pelo érgéo;

s Certilicado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mobilidrio atende o disposto na norma NBR 13966:2008:

+  lLaudo de conformidade com a Norma Reguladora do Ministério
do Trabalho NR-17, emitide por profissional competente,
Engenheiro ou Médico da Trabalho, devidamente registrado no
CREA;

=  Ensaio emitido por Laboratério reconhecido nacionatmente, para
determinagio da dureza do filme de revestimento e da
resisténcia & abrasfo, segundo a NBR 14535/00, atender aos
seguintes quesilos 1écnicos: Dureza de Rompimento e
Amassamento do Filme de Revestimento: O produto deve se
encontrar dentro da Escala de Dureza — Nivel 8 H; e Resisténcia
& Abrasfio: A taxa de desgaste do produte deve ser de 130
mg/100 ciclos ou menos.

Marca: HOMEOFFICE i
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

UND

15

1.820,00

27.300,00

07

MESA LINEAR AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM ACO, MEDINDO
800X800X740MNM, COMPOSTA POR:

01 - Superficie linear constituido em aglomerado de 256 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa press&o texturizado em ambas
as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perimetro, com raic minime de 2,5 mm. Bordas transversals com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em fode seu perimetro. Dotadas com 02 passa cabos
diametro de 60 mm em poliestireno injelado de allo impacto. 01 — Painel
frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida

UND

15

700,00

10.500,00
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em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PYC de 1 min de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 01 calha horizontal
para passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, l6gico e telefdnico, em chapa de aco #20 de
espessura, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira,
Painel frontal fixado as esiruturas laterais da mesa através de rebites de
fepuxo de ago e parafusos de ago e buchas metalicas. 02- Pé longo de 60
em forma de “L" nas laterais/extremidades com componentes metdlico de
se¢do retangular medindo 150x30x640mm, componente de segio
quadrada superior horizontal medindo 30x30x480mm e componente inferior
horizontal ablongo medindo 50x30x480, confeccionados em ago fosfatizado
através de 09 banhos de imersdo pintado na cor aluminic pelo sistema
eletrostatico curado am estufa, com bucha zamack {liga de metal nédo
ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.

Variagio méxima de 5% nas dimensoes,

Para fins de participagdc neste lote, a empresa devera apresentar para
este item:

= Catdloge compativel com objeto licitade, a apresentacéo de
catalogo néo dasobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitadoe pelo dérgdo;

»  Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mebiliaric atende o disposto na norma NBR 13966:2008;

+  Laudo de conformidade com a Norma Reguladora do Ministério
do Trabalho NR-17, emitido por profissional competente,
Engenheiro ou Médico do Trabalho, devidamente registrado no
CREA;

Marca: HOMEOFFICE )
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

08

MESA LINEAR AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM AGO, MEDINDO
1500X600X740MM, COMPOSTA POR:

01 - Superficie linear constituldo em aglomerado de 25 mm de aspessura,
revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas
as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3
mm de espessura, colada a quente pelo sistema helt-melt em todo seu
perimetro, com raio minimo de 25 mm. Bordas fransversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perfmetro. Dotadas com 02 passa cabos
diametro de 60 mm em poliestireno injelado de alte impacte. 01 - Painel
frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa press&o texturizado em ambas as faces,
Bordas com acabamento em fita de PYC de 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu parimetro. 01 calha horizontal
para passagem de fiagdo sob o tampe, permitindo o acessc a todo
cabeamento de energia, légico & telefénico, em chapa de ago #20 de
espassura, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira,
Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxc de aco e parafusos de aco e buchas metdlicas. 02- P& longo de 60
em forma de "L” nas laterais/extremidades com componentes metglico de
segdo retangular medindo 150x30x840mm, compenente de segHo
quadrada superior horizontal medindo 30x30x480mm e componente inferior
horizontal oblongo medinde 50x30x480, confeccionados em ago fosfatizado
através de 09 banhos de imerséo pintado na cor aluminio pelo sistema
eletrostético curado em estufa, com bucha zamack (liga de metal ndo
ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.

Variago méxima de 5% nag dimensties.

Para fins de participagéo neste lote, a empresa deverd apresentar para
este item:

+« Catdlogo compativel com objete licidado, a apresentacéio de
catdlogo ndo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo drgéo;

+  Certificado de Conformidade emitide pela ABNT, comprovando
que o mobillario atende o disposto na norma NBR 13965:2008;

* lLaudo de conformidade com a Norma Reguladora do Ministério
do Trabalho NR-17, emitido por profissionat competente,
Engenheiro ou Médico do Trabalho, devidamente registrado no
CREA;

UND

15

830,00

12.450,00
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Marca: HOMEOFFICE i
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

0g

ESTAGAO DE TRABALHO LINEAR REGULAVEL. MEDINDO
1500X6300MM

Estago de trabalho autoportants, com regulagem dupla independente da
altura do tampo principal. Tampo em MDF com 25mm de espessura com
acabamento em resina poliuretanica texturizada semi-fosca na COR
ARGILA. Tampo principal dnico “Linear”, com hardas frontais, pesteriores e
laterais com chanfro superior curvo. Dois furos passa-cabos com
acabamento em poliestireno Injgtade com 60mm de didmetro. Este
conjunto, acoplado & estrutura principal, deve permitir uma variagdo de
altura entre 50 a 257mm de variagéo de allura, com acionamento manual
através de manopla lateral em poliuretano na cor cinza claro. Sistema de
elevagho, {otalmente sobre o tampo, sem elementos que avancem abaixo
deste, dando total liberdade de movimento ao usuario. Painel frontal am
aglomerado melaminico BP na COR ARGILA. Calhas horizontais para
passagem independente de fiagin de elélica, légica e telefonia e
colocagdo de tomadas universals, afixadas sob o tampoe prineipal. Estrutura
totalmente em ago em forma de L, permitinde amplo e livre acesso sob o
tampo pelo usudrio, além de sustentagdo do tampo principal  nas
extremidades ¢ no cante com &ngulo d e 90° dando fotal estabilidade &
mesa. Sistema de elevagho totalmente formado por elementos metalicos.
Regulagem de altura, permitindo curso de 640mm a 98 Omm de variacéo
de altura do tampo principal. Controle de altura para o tampo principal com
acicnamento mecénico através de manivela retirdvel localizada sobre o
tampo principal. Todas as partes metdlicas deverdo ter tratamento através
de etapas efetuadas por banho em tangues de imerséo, com fosfatizagio e
pintura eletrostatica na cor gelo e curada em estufa na temperatura de
200°C, Sapatas reguladoras de nivel com base em poliestirenc injetado de
alto impacto. A estutura e o tampo da mesa devero permitir up grade do
sistema de elevaggo do tampa principal de mecanico para elétrico.
Variagdo maxima de 5% nas dimensbes.

Para fins de participagfo neste lote, a empresa devera apreseniar para
este item:

+ Catdlogo compativel com ohjeto licitade, a apresentaciio de
caldlogo néo desobriga & empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo 6rgéo;

«  Cerlificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mohbiliario atende ¢ disposte na norma NBR 13966:2008;

«  Ensaio emitido por Laboratorio reconhecido nacionalmente, para
determinacio da dureza do filme de revestimento e da
resisténcia 4 abrasdo, segundo a NBR 14635/00, atender aos
seguintes quesitos técnicos: Dureza de Rompimento e
Amassamente do Filme de Revestimento: O produto deve se
encontrar dentro da Escala de Dureza — Nivel 6 H; e Resisténcla
a Abras@io: A taxa de desgaste do produto deve ser de 130
mg/100 ciclos ou menos.

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEQFFICE MOVEIS LTDA

UND

3.990,00

0,00

10

CONEXAQO BALCAO PARA ESTAGOES COM ESTRUTURA AGO
1200X300mm COM PAINEL 1080mm DE ALTURA

Conexdo que permite o atendimento na estag#io, com altura final de
1080mm. Fixada em um painel com 1080mm de altura,

Conex#o balco, para fixar em painéis com 1080mm de altura permitindo o
atendimento fipo balcéo, constituida em MDF (Medium Density Fiber) de
28mm de espessura, com acabamento em resina poliuretanica semifosca
cor a escolher, bordas usinadas linearmente. Sustentada nas extremidades
por 02 pares de mini m&o francesa fixada nos painéis, fosfalizada através
de 09 banhos de imerséo, pintade em ep6x pelo sistema eletrostatico
curado em estufa, fixados através de buchas metdlicas e parafusos M6
rosca metrica, Medindo 1200x 300mm (larg. x profund.) Painel divisorio /
estrutural, ate o piso, constituido em MDF {Medium Density Fiber) de 25mm
de espessura, com acabamento em resina poliuretanica semifosca cor a
definir. Medindo 1200x 1080mm (larg. x altura).

Variag8o méxima de 5% has dimenses.

Para fins de parlicipagéo neste lote, a empresa deverd apresentar para

LUND

15

400,00

6.000,00 |
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este item:

= Ensaio emitido por Laboratéiio reconhecido nacionalmenta, para

determinagio da dureza do fime de revestimento e da
resisténcia & abrasfo, segundo a NBR 14535/00, atender aos
seguintes quesitos técnicos: Dureza de Rompimento e
Amassamente do Filme de Revestimento: O produto deve se
encontrar dentro da Escala de Dureza — Nivel 8 H; e Resisténcia
& Abras#o: A taxa de desgaste do produto deve ser de 130
mg/100 ciclos ou menos.

Marca: HOMEQFFICE

Fabricante: HOMEOQFFICE MOVEIS LTDA

i

ESTACAO DE TRABALHO INTEGRADA PARA (1 PESSOA COM
PAINEL DIVISOR DE 7CM DE ESPESSURA, MEDINDO
1570X1500X600X670X740MM, COMPOSTA POR:

01 — Superficie integrada med. 1500x1500x600x500mm, constituido em
agiomerado de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico
de baixa press#o texturizado em ambas as faces, borda frontal e postetior
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holi-melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamentc em fita de PVC de 1 mm de
espassura, colada a quente pelo sistema holt-mell em todo seu perfmetro.
Dotadas com 02 passa cabos didmetro de 60 mm em poliestireno Injetado
de alte Impacto. 01 - Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18
mm de espessura, revestida em laminade melaminico de baixa presséo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente peio sistema holt-melt, em todo
seu perimetro, 01 calha horizental para passagem de fiacdo sob o tampo,
permitindo o acesso a todo cabesamento de energia, 16gico e telefénice, em
chapa de ago #20 de espessura, fixada ao painel através de parafusos
especiais para madeira. Painel frontal fixado 4s estruturas laterais da mesa
através de rehites de repuxo de ago e parafusos de ago e buchas
metdlicas. 02~ P& longo de 60 em forma de “L" nas |ateraisiextremidades
com componentes metalico de seglo retangular medindo 150x30x640mm,
componente de seg8o quadrada superior horizontal medindo
30x30x480mm ¢ componente Inferfior hotizontal oblongo  medindo
50x30x480, confeccionados em ago fosfatizado através de 09 banhos de
imerséo pintado na cor aiuminio pelo sistema eletrostalice curado em
estufa, com bucha zamack {liga de metal néo ferroso) M6 e parafusos M6
rosca métrica. 02 — Painel divisério com 70mm de espessura, Formado por
quadro em ago chapa #18, até 1080mm do piso, com sapatas reguladoras
de nivel em peliestireno injetado de alto impacto e dotado de cremalheiras
nas extremidades verticais em ambos os lados. Placas de fechamento em
ambas as faces de saque frontal em MDP com 15mm de espessura com
revestimento em ambas as faces em laminado melaminico BP texturizado
na gor argila e asabamentes das berdas em PVC na mesma cor do
laminado, afixadas no quadro através de pinos de nylon injetado. Remogao
frontal das placas em ambos os lados do painal, acima e abaixo da
superficie de trabalho, permitindo inspegfic e manutengdo dos cabos.
Calha superior (roda-tampo) em ago em ambas as faces com tampas
articuladas de abertura com deslizamento ascendente com fixagio da
posicéo aberta para facll manusefo de tomadas e suporle interno sacavel
com lugar para aplicagio de no minimo 3 tomadas universais (conforme
novo padréo brasileiro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ. A
estruturagée do biombo devera permitir a utilizag&o de rodapé em ago em
ambas as faces com tampas de saque frontal com altura de 10Gmm sem
elementos horizontais no piso para facilitar o acesso de instrumenios para
limpeza. Acabamento lateral (vertical) e superior em aluminio extrudado de
formato curvo,

Variagio maxima de 5% nas dimensdes.

Para fins de participagéo neste lote, a empresa devera apresentar para
este item:

+ Catdlogo compativel com objeto licitado, a apresentagdo de
catalogo n&o descbriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo drgéo;

+  Cerilficado de Cenformidade emitido pela ABNT, comprovando
gue o moblligrio atende o disposto na norma NBR 13967.2011;

Marca: HOMEOFFICE )
Fabricante;: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

UND

30

2,800,00

84.600,00




T
ESTADO DO MARANHAQ
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
PROCESSO N.° 25.333/2014

12

ESTACAO DE TRABALHO LINEAR PARA 01 PESSOA COM PAINEL
DIVISOR DE 7CM DE ESPESSURA, MEDINDO 1200X870X740MM,
COMPOSTA POR:

01 - Superficle linear med. 1200x600mm, constituido em aglomerade de
25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixg presséo
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento
em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perfmetro, com raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema hoit-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 02 passa cabos didmetro de 560 mm em poliestireno injetado de alto
impacto. 01 calha horizontal para passagem de flagho sob o tampo,
permitindo o acesso a todo cabeamente de energia, l6gico & telefénico, am
chapa de ago #20 de espessura, fixada ao painel através de parafusos
especiais para madeira. Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa
alravés de rebites de repuxo de ago e parafusos de ago e buchas
metdlicas. 02- P& longo de 60 em farma de “L” nas laterais/fextremidades
com componentes metalico de segée retangular medindo 150x30x§40mm,
componente de segd0 cquadrada superior herizontal  medindo
30x30x480mm e compenente inferior horizontal oblongo medindo
50x30x480, confeccionados em ago fosfatizado através de 09 banhos de
imerséo pintado na cor aluminio pelo sistema elefrostético curado em
estufa, com bucha zamack (liga de metal ndo ferroso) M& e parafusos M6
rosca metrica. 02 — Painel divisrio com 70mm de espessura, Formado por
quadro em ago chapa #18, até 1080mm do piso, com sapatas reguladoras
de nivel em poliestireno injetado de alto impasto e dotado de cremalheiras
nas extremidades verticais em ambos os lados. Placas de fechamento em
ambas as faces de saque frontal em MDP com 15mm de espessura com
revestimento em ambas as faces em laminado melaminico BP texturizado
na cor argila e acabamentos das bordas em PVC na mesma cor do
laminado, afixadas no quadro através de pinos de nylon injetado. Remocao
frontal das placas em ambos os tados do painel, acima e abaixo da
superficie de trabalhe, permitindo inspegio e manutengéc dos cahos.
Calha superior (roda-tampo) em ago em ambas as faces com tampas
arliculadas de abertura com deslizamento ascendente com fixactn da
posigéo aberta para facll manuseio de tomadas & suparte interno sacavel
com lugar para aplicago de no minimo 3 tomadas universais (conforme
novo padréo brasileiro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ, A
estruturagdo do biomba devera permitir a utilizagao de redapé em ago em
ambas as faces com tampas de saque frontal com altura de 100mm sem
elementos herizentais no piso para facilitar o acesso de instrumentos para
limpeza. Acabamento lateral (vertical) e superior em aluminio extrudado de
formato curvo,

Variagdo maxima de 5% nas dimenstes.

Para fins de paricipagéo neste lote, a empresa deverd apresentar para
este item:

s Catalogo compativel com objeto licitado, a apresentaglio de
catalogo ndo desobriga a empresa de apreseniar amostras se
solicitado pele drgéo;

»  Certilicado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mobiliario atende o disposto na norma NBR 13967:2011;

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEQFFICE MOVEIS LTDA

UND

45

1.660,00

74.700,00

13

PAINEL DIVISGRIO COM 70 mm ESPESSURA, MED. 750x1640mm
(LARGURA x ALTURA)

Formada por quadro em ago chapa #18, até 1080mm do piso, com sapatas
reguladoras de nivel em poliestireno injetado de alto impacte e dotado de
cremalheiras nas extremidades verticais em ambos os lados. Placas de
fechamento em ambas as faces de saque frontal em MDP com 15mm de
espessura com revestimento em ambas as faces em laminado melaminico
BP texturizado na cor argila e acabamentos das bordas em PVC na mesma
car do laminado, afixadas no quadro através de pinos de nylon injetado.
Remogéo frontal das placas em ambos os lados do painel, acima e abaixo
da superficie de trabalho, permitindo inspegéio e manutencdo dos cabos.
Catha superlor (roda-tampo) em ago em ambas as faces com tampas
articuladas de abertura com deslizamento ascendente com fixagdo da
posicéio aberta para fell manuseio de tomadas e suporte interno sacével
com [ugar para aplicagéio de no minimo 3 tomadas universais (conforme
nova padrdo brasilelro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ. A
estruturagdo do blombo devera permitir a utifizagdo de rodapé em ago em

UND

30

850,00

25.500,00
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ambas as faces com tampas de sacue frontal com alfura de 100mm sem
elementos horizontais no piso para facllitar o acesso de instrumentas para
limpeza. Acabamento lateral (vertical) e superior em aluminio extrudado de
formate curvo.

Permitida variagfo nas dimensdes em 5%.

Para fins de participagfo neste lote, a empresa deverd apresentar para
este ltem:

= Catdlogo compativel com objeto licitado, a apresentaciic de
catélogo nédo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitade pelo érgéo;
Marca: HOMEOFFICE .
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

14

PAINEL DIVISORIO COM 70mm ESPESSURA, MED. 900x1640mm
{LLARGURA x ALTURA)

Formada por quadro em ago chapa #18, até 1080mm do piso, com sapatas
reguladoras de nivel em poliestireno injetado de alto impacte e dotado de
cremalheiras nas extremidades verticais em ambos os lados. Placas de
fechamento em ambas as faces de saque frontal em MDP com 15mm de
espessura com revestimento em ambas as faces em laminado melaminico
BP texturizade na cor argila e acabamentos das bordas em PVC na mesma
cor do laminade, afixadas no quadro através de pinos de nylon injetado.
Remogdo frontal das placas em ambos os lados do painel, acima e abaixo
da superficie de trabalho, permitindo inspecio e manutencéio dos cabos.
Calha superior {roda-tampo) em ago em ambas as faces com tampas
arliculadas de abertura com deslizamento ascendente com fixagéo da
posigho aberta para fécil manuseio de tomadas ¢ suporte Intemo sacavel
com |ugar para aplicagéo de no minimo 3 tomadas universais (conforme
novo padréo brasileiro de plugues ¢ tomadas) e 2 tomadas tipo RJ. A
estruturagéo do bicmbo devera permitir a utilizagio de rodapé em ago em
ambas as faces com tampas de saque frontal com aliura de 100mm sem
elementos horizontais no piso para facllijfar o acesso de instrumentas para
limpeza. Acabamento lateral (vertical) e superior em aluminio extrudado de
formato curvo.

Permitida variacfo nas dimenstes em 5%.

Para fins de participagéio neste lote, a empresa deverd apresentar para
aste item:

+ Catdlogo compativel com objeto licitado, a apresentacéo de
catalogo ndo deschriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo drgéo;

Marca: HOMEOQFFICE .
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

UND

15

1.000,00

16.000,00

15

TUBQ CONECTOR QUADRADO PARA PAINE!S 70mm - 1640mm
ALTURA

Coluna Conectora para jungfio de painéis, quando disposios em &ngulo de
90°, segdo quadrada 70x70mm em ago, fosfatizada através de 08 banhos
de imerséo, pintadas em epdxi com sapatas reguladoras de nivel, utilizada
para unir 0s paingls e estruturar a mesa. Permitida variagio nas dimenstes
em 5%.

Para fins de participagéo neste lote, a empresa deverd apresentar para
aste item:

» Catdlogo compativel com objete licitado, a apresentagio de
catalogo ndo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pele érgéo;

Marca: HOMEOFFICE i
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

UND

15

200,00

3.000,00

18

MESA PRESIDENTE COM TAMPO GOTA + ARMARIO DE APQID

- Mesa de formato curvo com uma das extremidades de formato tipe gota
com medida total de 2400x 1400x 720mm. Tampo em MDF de 25mm de
espessura, revestido em madeira natural, com berdas boleadas em lamina
de madeira natural maciga, com acabameanto em verniz poliuretanico semi-
fosco. Painel frontal em barras tubulares horizontais sobrepostas, unidas
entre sl por encaixes, sendo entre a mais baixa e a média a composigéo
em V" de ciclo 175 mm e aliura igual a 90 mm entre a média e a alta por
barra tubular vertical 60 mm, interligados {proporcionando balango pra a
esfrutura),com suporte em borracha para apoio do tampo. Base tubular
com formaio eliptico em ago com tratamento antiferruginose pintado com
tinta epdxi em pd, pelo sistema eletrostatico.Dotado de sapatas

UND

15

§.300,00

94.500,00
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reguiadoras e antiderrapantes para uma eventual desnfvel do pisa.

- Armario de Apoio lateral com nicho e prateleira externa e 1 porta com
prateleira imerna. Contituide por Tampo em melamlnico 18 MM acabado,
com fita pvc de 2,5 MM coladas através do sistema hot melt (resinas
termoplasticas aplicadas a 2107, fixado com cavilhas de marfim 30 MM
conjunto minifix e buchas zamak. Montantes em Tampo em melaminico 18
MM acabado, com fita pvc de 2,5 MM coladas pelo sistema hot melt, fixado
com cavilhas de marfim 30 MM conjunto minifix e buchas zamak. Porta em
melaminice de 18 mm de espessura, acabado com fita de PVC de 1 MM,
com puxador metélico cilindrico anodizado com ranhura ou de abas,
dobradigas metdlicas que permitem abertura de 180 graus e fechadura
Papalz modelo 521 com 02 chaves escamotedveis (dobréveis). Fundo em
melaminico de 15 MM com recorte para encaixe. Base em melaminico de
18 MM, acabado com fita de pve de 2,5 MM, com reforgo de ferre chato
com tratamento antiferruginoso na base, para travamente das laterals e
sapatas antiderrapantes niveladoras para ajuste de eventual desnivel de
pisa. Prateleira em melaminica 18 MV com acabamento frontal em fita de
pvc de 1 MM, suspensa por pinos de PVC de 0,8 MM. Dimensdes: 1800 x
550 x 580 mm. Pemmitida variag&o nas dimensdes em 5%

Para fins de parlicipagdo neste lote, a empresa devera apresentar para
este item:

« Catdlogo compatlvel com objeto licitado, a apresentacdo de
catalogo ndo desobriga a empiesa de apresentar amostras se
solicitado pelo 6rgao;

Marca: HOMEQFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA
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VOLANTE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS + VAO SUPERIOR
MEDIDAS: LARGURA 400 MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA
660 MM

Tampo: constituido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em
laminade melaminico de baixa pressfo texturizado em ambas as faces,
borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetra,
com raio minimo de 2,5 mm. Bordas transversals com acabamento em fita
de PVC de t mm de espessura, colada a quente pelo sislema holt-melt em
todo seu perimetra. Corpe: constifuide em aglomerade de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado
em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de ago
#24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de
eletro-fus&o, com deslizamento suave sobre corredigas em ago, roldanas
em nylon e eixos em ago. Frente das gavetas em madeira MDP
{(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico
de baixa pressfo texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo
Zamak niguelado redonde com forma céncava com aproximadamente 110
mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a
quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com fechamento simultaneo das
03 gavetas, com 02 chaves dobraveis. Com 04 rodizios.

Variago maxima de 5% nas dimensdes.

Para fins de participagéo neste lote, a empresa deverd apresentar para
esie item:

s« Catalogo compativel com objeto licitado, a apresentacéo de
catalogo ndo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitada pelo orgéo;

+ Ceriificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mobiliario atende o disposto na norma NBR 13961:2010;

Marca: HOMEOFFICE .
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

UND

0

710,00

63.900,00

18

VOLANTE GAVETEIRO COM 05 GAVETAS MEDIDAS: LARGURA 400
MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 860 MM

Tampo: constituldo em aglomerade de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressfio texturizado em ambas as faces,
borda frontal e posterior com acabamente em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a guente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro,
com raic minimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita
de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
tode seu perimetro, Corpo: constituido em aglomerado de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa press&o texturizado
em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a

UND

30

870,00

26.,160,00
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quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confecclonadas em chapa de ago
#24 (0,60 mm) de espessura {minimo), dobrada e soldada através de
eletro-fuséio, com deslizamento suave sobre corredicas em aco, rcldanas
em nylon e eixos em ago. Frente das gavetas em madeira MDP
(aglomerado)} de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico
de baixa pressio texturizado em ambes as faces. Puxadores do tipo
Zamak niguelade redondo com farma concava com aproximadamente 110
mm de comprimento, Acabamento das bordas em fita de PVC colada a
quente pelo sisterna hoit-melt. Fechadura com fechamento simultanec das
05 gavetas, com G2 chaves dobréaveis. Com 04 rodizies. Varlagdo méxima
de 5% nas dimensdes.

Para fins de participagio neste lote, a empresa devera apresentar para
este item:

» Catdlogo compativel com objeto licitado, a apresentagio de
catdlogo néo desobriga a empresa de apresentar amosiras se
solicitado pelo 6rgéo;

+ Cerlificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mobhiliario atende o disposto na norma NER 13961:2010;

Marca: HOMEQFFICE .
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA
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ARMARIO BAIXO COM PORTAS BAIXAS DE GIRD

MEDIDAS: LARGURA 900 MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA
740 MM

Tampo: constituido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressfo texturizado em ambas as faces,
borda frontal e posterior com acabamente em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro,
com raio minimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita
de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt sm
todo seu perimetro. Corpo: constituldo em aglomerado de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa press&o texturizado
em ambas as faces, com berdas em PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 270°.
Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma concava com
aproximadamente 110 mm de comprimento. Internarmente com 01
prateleira regulavel, constituldo em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestida em laminado metaminice de baixa pressdo texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sisterna holt-melt,

Base: Rodapé em chapa de ago segfo retangular de 60x30mm, fosfatizado
através de 09 banhos de imersdo, pintade em epox pelo sistema
eletrostatico curado em estufa com sapatas reguladoras de nivel parafusc
M8, rosca métrica ¢ sapatas tipo roseta em nylon injetado.

Variagdo méxima de 5% nas dimensdes,

Para fins de participagéio neste Iote, a empresa deverd apresentar para
este item:
¢ Catdloge compativel com objeto licitado, a apresentagde de
catalogo néo desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo orgéo;
«  Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mobilidrio atende o disposto na norma NBR 13961:2010;
Marca: HOMEOFFICE )
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

UND

45

850,00

38.250,00

20

ARMARIO ALTO COM PORTAS ALTAS DE GIRO

Medidas: LARGURA 900 MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA
1630 MM

Tampo: constitulde em aglomerado da 25 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa presséo texiurizado em ambas as faces,
borda frontal e posterior com acabamenio em fita de PVC de 3 mm de
espassura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro,
com raio minimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita
de PVC de 1 mm de espessura, colada a gquente pelo sistema hott-melt em
todo seu perimetro. Corpo: constituide em aglomerado de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa press#o texturizado
em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sisiema holt-melt. Portas alias de giro com abertura de 270°.
Fechadura com travamente simulténeo superior e infarior tipo cremona.
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma cbneava com

UND

15

1.450,00

21.750,00
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aproximadamente 110 mm de comprimento. lntemamente com 04
prateleiras regulavels, constituido em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa presséo texiurizado em ambas
as faces, com bordas em PVC de t mm de espessura, colada a guente
pelo sistema holt-melt.

Base: Rodapé em chapa de ago sego retanguiar de 60x30mm, fosfatizado
através de 09 banhos de imersdo, pintado em epoxi pelo sistema
eletrostatico curado em estufa com sapatas reguladoras de nivel paraiuso
M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado,

Variag&o maxima de 5% nas dimens&es.

Para fins de participagfio neste lote, a empresa deverd apresentar para
asle itermn:

e Catdlogo compativel com objeto licitade, 2 apresentagéio de
catalogo ndo desobriga a empresa de apresentar amosfras se
solicitado pelo orgéo;

« Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
que o mobilidrio atende o disposto na norma NBR 13961:2010;

Marca: HOMEQFFICE
Fahricante; HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

21

ARMARIO SUSPENSO 75CM COM PORTA BASCULANTE - medindo
750mm (comprimento) por 340mm (profundidade), por 405 (altura), corpo
em chapa de ago com espessura de 0.9mm pintado em epoxi pelo
processo eletrostdtico e curado em estufa, Laterais em MDF 15 mm de
espessura pintado em ambas as faces em tinta PU-LBR/30 ou similar com
acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de
limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir,
diviséria interna em chapa de ago dobrada com espessura de 1,20mm com
regulagem de allura. Tampa frontal em chapa de ago dobrada com
espessura de 1,20mm, com aberiura basculante para methor resisténcia
mecénica. O movimento de giro para abrir ¢ fechar, através de uma mola
ellptica de ago especial, torna sua abertura semi-automatica. Sua
seguranga @ proporcionada pela fechadura com click ou chave.

Variagio méxima de 5% nas dimenstes.

Marca: HOMECFFICE .

Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

UND

30

910,00

27.300,00

22

MESA DE REUNIAO OVAL, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO
3000X1000XX740MM, COMPOSTA POR:

01— Superficie oval medinde 2000x1000mm de diametro. Tampo
constituldo em aglomerade de 25 mm de espessura, revestido em ambas
as faces em melaminico baixa pressdo texturlzado na cor (a definir) com
borda frontal em fita ABS de 3mm, na mesma cor do laminade, bordas
laterais e posterior retas em poliestireno aplicado por processo a quente,
na mesma cor do laminado. Sustentagfio do tampo pelas extremidades par
03 pares de méios francesas, em aluminio fundido com fratamento
desengraxante paikor, pintada em epoxi na cor (a definir) pelo sistema
eletrostatico e curado em estufa, de formato aredondado, acoplada a
coluna eslrutural através de parafuse sexlavado interno (allen) e porca
prismdtica e as superficles, atravéds de buchas metélicas e parafusos M6
rosca meétrica.

01 - Painel estrutural medinde 2000x740mm, suspenso do piso 365 mm,
constitufdo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambos
os lados em laminado melaminico texturizado baixa pressfo na cor (a

definir) com bordas retas em peliestireno aplicado por processo & quente,

na mesma cor do laminado. Acoplado & coluna estrutural através de
sistema Minlifix. Dofado de perfil am aluminic extrudade com tratamentc
desengraxante paikor, pintado em epdxi na cor (a definir) pelo sistema
eletrostatico e curado em estufa, com cantos arredondados e abertura
(friso) para aplicacéio de acessorics. 02 - Coluna estrutural em aluminic
extrudado medindo @ 20x 740 mm, coim tratamento desengraxante paikor,
pintado em epodxi na cor (a definir) pelo sigtema eletrostético e curado em
estufa, dimetro de 80 mm, divididas et Qito (8) canaletas verticais com
angulaglies de 45°, permitindo o acoplamento das superficies de trabalho e
painéis divisérios. Acabamento supericr e inferior em polisstirenc injetado
de alto impacto, diimetro de 95 mm. Sapata reguladora de nivel com base
em poliestireno injetado de alle impacte, diametre de 80 mm e parafuso M8
rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em aluminio fundido de formato
arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epoxi na
cor (a definir)” pelo sistema eletrostatico curade em estufa, acoplada 2
coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca
quadrada (prisma) com rosca M8 métrica, Sapata reguladora de nivel em
poliestireng injetado de alte impacto, didmelro de 80 mm e parafuso M8

UND

15

2.700,00

40.500,00
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ragca meétrica.
Variagtio méxima de 5% nas dimensoes.

Para fins de participagic neste lote, a empresa deveré apresentar para
este item:
¢ Cataloge compativel com objsto licitado, a apresentagdo de
catdlogo néc desobriga a empresa de apresentar amostras se
solicitado pelo 6rgéo;
+  Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando
gue o mobilidric atende o disposto na norma NBR 13966:2008:
Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

VALOR TOTAL CONTRATADO: R§ 789.000,00 {(SETECENTOS E
OITENTA E NOVE MIL REAIS)
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENGCIA

2.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato tera infcio a partir da data de sua assinatura e o seu término ficara
condicionado & enfrega do seu objeto, ficando adstrita a vigéncia do crédito orcamentario, conforme preceitua o art. 57,
caput, da Lei n.° 8.666/93,

CLAUSULA TERCEIRA ~ DO FORNECIMENTO

3.1. A empresa vencedora do certame e legaimente contratada pela administragio terd o prazo maximo de 30 (trinta)
dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia Gtil subseqUente ao do recebimento da Nota de Empenho para
efstuar a entrega do guantitativo indlcado;

3.2. Nas hipéiteses em que os bens entregues ndo se conformarem com as especificagdes do Termo de Referéncia, os
fornecedores devergo substituf-los;

3.3. Os materiais deveréio ser entregues ne Almoxarifado do Férum Desembargador Sarney Costa, situade a Avenida
Prof. Carlos Cunha, s./n.®, Bairro: Calhau, CEP; 65.066 - 310, Sao Luis/MA;

3.3.1. As requisigbes para aquisicio dos equipamentos sergo feitas conforme necessidade do Orgéo Gestor, a Diretoria
do Férum Des. Samey Costa, através da sua Coordenacéo Administrativa, mediante solicitagao;

3.4. No ato da entrega, o (s} material (ais) devera (&o) vir devidamente acompanhado (s) da {s) nota (s} fiscal (ais) onde
obrigatoriamente constario a razéo social, CNPJ e enderego carrespondente aquele constante na nota de empenho;

3.5. A {s) nota (s) fiscal (ais) sera (&0) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrBes ou outras
informagdes incorretas e devem ser frocadas ne prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento
definitivo condicionado 4 resolugo da pendéncia;

3.6. O objeto deste contrato sera recebido da seguinte forma:

a} Provisoriamente, para efeito de posterior verificagéio da conformidade do objeto com as especificagfes, em
ateé 05 (cinco) dias apds a entrega dos bens;

b) Definitivamente, apos a montagem e verificagéo da qualidade do objeto e conseqiente aceitagio, em até
10 (dez) dias apbs o recebimento provisério.

3.7. O recebimento se dard pela assinatura dos respectivos termos de recebimento provisorio e definitivo, de acordo
com a PORTARIA-TJ n.° 2371/2012 (Didrio da Justica Eletrdnico, Edicgo n.° 177/2012, de 20/09/2012) ou da que
sobrevier ao tempo da entrega;

3.8. O recebimento, provisario ou definitivo, nfo exclul a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranga dos materiais/servicos, durante o perfodo de garantia;

3.9, Os objetos que vierem a ser adquiridos seréo especificados — inclusive quanto as quantidades — nos respectivos
contratos, notas de empenho ou em outros instrumentos habeis (art. 62 da Lel n.°8.666/93);

3.10. Incluidos na (s) preco (s) unitario (s) estdo todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigagtes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais & comerciaig, assim como despesas com transportes, 0s quais correréo por conta do farnecedor.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
4.1. O CONTRATANTE, através da Coord. Administrativa do Férum Des. Sarney Costa, obriga-se a

4.1.1. Gerenciar o presente contrato, indicando, sempre que solicitado, o nome da CONTRATADA, 0 preco e a
descricdo do (s) objeto (s) contratado (s);

4.1.2. Convocar a CONTRATADA via fax, e-mail ou telefone, para sanar possiveis irregularidades ocorridas na
execugdo do presente contrato;

4.1.3. Qbservar para que, durante a vigéncia do presente contrato, sejam mantidas todas as condicies de habili
qualificagéio exigidas na licitagio, bem assim, a compatibilidade com as obrigactes assumidas, inclusive ¢
de novas certiddes ou documentos vencidos;




ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIC
TRIBUNAL DE JUSTICA
PROCESSO N.° 25.333/2014

4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condiges ajustadas no Edital da licitag&o & no presente contrato.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. A empresa fornecedora abriga-se a0 fornecimento dos materiais, objeto da presente Ata de Registro de Prego, de
acordo com & proposta apresentada, bem como & entrega no prazo méximo de 30 (tinta) dias, no Almoxarifado do
Forum Desembargador Sarney Costa, situado & Avenida Prof. Carlos Cunha, s./n., Bairro: Calhau, CEP: 65.066-310,
Sao Luls, MA, a pariir da assinatura do contrato;

5.2, O Fomecedor abriga-se a manter-se, durante a vigéncia da Ata, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas & com todas as condlgbes de habilitagéo e qualificagdo ja exigidas na Licitag8o, comunicando ao Tribunal de
Justiga do Estado do Maranh#o qualquer alteraglo que possa comprometer a manutengdo do presente;

5.2.1. O Fornecedor terd prazo de 48 {(quarenta e oito) horas para entrega dos documentos atualizados ao Grgéo
gerenciador da Ata, quando esta formalizar o pedido;

5.3. Todo (s) 0 (s} item (ns) ser4 (40) analisado (s) em sua qualidade, sendo que aquele {s) gue nao satisfizer (em)
ao padriio exigido na licitag&o ou gue néo for (em) aprovado(s) pelo TJ/MA, nfo serd (o) aceito (s), ficando a empresa
sujeifa as penalidades legais cabiveis;

5.4. Caso os materiais n&o correspendam s condiges exigidas no Edital, o fornecedor deverd providenciar, no prazo
de até 30 (trinta) digs Oteis, a sua substituigho, visando ao atendimento das especificagbes, sem prejuizo da
possibilidade da incidéncia das sangdes previstas no Edital, na Lei n® 8.666/93 e na Cédigo de Defesa do Consumidor
{Lei n® 8.078/90), garantido o contraditério e a ampla defesa;

5.5. Arcar com eventuais prejuizos causados ao orgo gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidade cometida na execucéo do contrato;

5.6. Aceitar nas mesmas condigBes contratuais os acréscimos e supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;

5.7. Arcar com 0s encargos socials e trabalhistas de seus funciondrios, bem como vantagens (vale transporte, vale
alimentagéo, etc.) decorrentes da relagio de emprego;

5.8. Apresentar ao TJ/MA o nome do banco, agéncia e o numero da conta bancaria, para efeito de ciédito de
pagamento das obrigagtes;

5.9. Assumir total responsabilidade por qualguer dano pessoal ou material que seus funcionarios venham a causar a0
patriménio da contratante ou a terceiros quando da execuco deste contrato;

5.10. N&o transferir a outrem, no tode ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia anuéncia do Poder Judiciario:

5.11. Credenciar, junto ao setor competente do TJ/MA, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e
atender as reclamagdes que porventura surgirem durante a execugéo do contrato;

5.12. Manter, durante toda a execugfo do contrato, em compatibilidade com as obrigaglies assumidas, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacéo;

5.13. Providenciar a imediata correcéo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
CLAUSULA SEXTA ~ DO PAGAMENTO

8.1. A CONTRATANTE efetuard os pagamentos a CONTRATADA no valor de R$ 789.000,00 {setecentos e oitenta e
nove mil reais), de acordo com a Nota de Empenho n.° 2014NE0Q0477/FERJIMA;

6.2. O pagamento serd efetivado apas atestado definitivo da nota fiscal, através de QOrdem Bancéaria para a conta
corrente da CONTRATADA, Agéncia 1630-8, Conta Corrente 65.000-5, Banco do Brasil;

8.3. O pagamento somente sera efetivado apds comprovada a documentagéo atualizada exigida na 6i|itagéo;

6.4. Por ocasifio do pagamento, serfio efetuadas as retengéies determinadas em lei;
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6.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora nao tenha concoride de alguma
forma para tanto, fica convencicnado que os encargos meratdrios devidos pelo Tribunal de Justica do Estado do
Maranh&o, entre a data final prevista para o adimplemento, indicada no subitem 6.1 e a correspondente ao efstivo
pagamsnto da Nota Fiscal/fatura, serd calculado por meic da aplicagio da seguinte farmula:

EM = Encargos Moratérios;

N = Nimero de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

I = [ndice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

TX 8/100
I = | = —— I = 0,00016438
365 365

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

6.6. Nao sera efetuado qualquer pagamento 8 CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liguidagéo da obrigagdo
financeira em virtude de penatidade ou inadimpléncia contratual.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Apbs o recebimento definitivo, a CONTRATADA enviara a Nota Fiscal juntamente com o DANFOP — Documento de
Autenticag&o de Nota Fiscal, conforme Lei n° 8.441/08 e Decreto n® 22.513/06, sem rasuras, a Diretoria Financeira,
situada na Rua do Egito, 144, Centro, nesta cidade, acompanhada do Termo de Recebimento Definitivo do Material, o
qual sera fornecido ela Diretoria de Informatica e Automagéo do Tribunal de Justica do Maranhéo;

7.2. A (8) empresa (s) vencedora (8), que ndo possuam sede no Estado do Maranhfio, deveréio proceder ao
registro/cadastramento das Notas Fiscais/Faturas junto 4 Secretaria Estadual da Fazenda do Maranh#o, sob pena de
néo afetivagdo do pagamento;

7.2.1. O setor competente da entidade licitadora, Diretoria Financeira, validard as Notas Fiscais/Faturas devidamente
cadastradas/registradas pelas empresas.

CLAUSULA OITAVA - DA REVISAO DE PREGOS

8.1. Os pregos permanecerdo, em regra, invariaveis pelo petlodo contratual, salvo quando houver disciplinamento
diverse oriundo da legislagéo vigente:

8.2. Quando o prego, por motivo supervenisnte, tormar-se superior ao prego praticado no mercado o Tribunal convocara
a CONTRATADA visandc & negociagéo para raducio de precos e sua adequagao ao praticado pelo mercado;

8.2.1. Frustrada a negociagfio, o fornecedor sera liberado do compromisso assumida.
CLAUSULA NONA ~ DA FISCALIZACAQ E DA GESTAO DO CONTRATO

9.1. A fiscalizag8io do contrato sera feita pelo Sr. Ricardo Lima Facundo, matricula 99.424, Chefe da Diviséo de
Material e Patriménio do Férum de S#o Luis, conforme PORTARIA = TJ = 2174/2014, que fiscalizaré a contratagdo,
determinando o que for necessério a regularizacfo das faltas ou defeitos observados {art. 67, 88 1° e 2° da Lai n.°
8.666/93), e comunicara a autoridade superior, quando necessario para as providéncias devidas;

8.2. Cabera a Diretoria Administrativa a gest&o deste Contrato, devendo, para tanto, ser auxiliada pelas unidades
administrativas a ela subordinada, podendo delegar a fungdo de gestor, conforme disposicdo do art. 1°. da Portaria n.°
457/2010 - TIMA,

CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES CONTRATUAIS
10.1. Em caso de atraso injustificado na execugo do objeto licitado, sujeitar-se-4 o licitante vencedor & multa de 0,5%

(zero virgula cinco por cento) por dia, e por ocorréncia; até o maximo de 10% (dez por cento) scbre o valpf total do
Contrato, recolhida no prazo maxime de 10 (dez) dias, uma vez comunicada oficialmente:

¥
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10.1.1. A multa a que alude o item anterior ndo impede que a Administrac4e rescinda unilateralmente a contrato e
aplique outras sangdes previstas na Lei n.® 8.666/93;

10.2. Em casos de inexecuc8io parcial ou total das obrigactes, em relagao ao objeto desta licltacéo, a Administragao
podera, garantida a ampla defesa e o contraditério, aplicar as seguintes sancdes:

a} Adverténcia por escrito;

b) Multa de até 5 % (cinco por centa), calculada sobre o valor de contrato ou do empenho, no caso do lictante vencedor
néo cumprir rigorosamente as exigéncias contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de
motivo de forga maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente:

¢) Suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao Plblica, pelo prazo de até
02 (dois) anos, quando da inexecugéo contratual sobrevier prejuizo para a Administragéo;

d} Declarag8o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Plblica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo;

10.2.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nic assinar o Contrato ou Ata de Registro
de Prego, deixar de entregar documentagéo exigida no edital, apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento
da execugio de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo do contrato, comportar-se de mado
iniddneo, fizer declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantida o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar &
de contratar com o poder plblico, e serd descredenciade no SICAF, pelo prazo de até 05 (cince) anos, sem prejulzo das

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacgdes legais, conforme art. 28 do Decreto Estadual n®
26.645/10.

10.3. A sangéo de adverténcia de que frata o subitem 10.2, letra “a’, podera ser aplicada nos seguintes casos:

I - descumprimento das determinagbes necessérias & regularizagéo das faltas ou defeitos observados na prestacéio dos
servicos;

Il - outras ccorréncias que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, desde
que néo caiba a aplicagéo de sangio mais grava.

10.4. O valor das multas referidas na alinea “b”", subitem 10.2 e no subitem 10.1 padera ser descontado de qualquar
fatura ou crédito existente no TJ/MA;

10.5. A penalidade de suspenséo serd cabivel quando o licitante participar do certame e for verificada a existéncia de
fatos que o impecam de contratar com a administragio publica. Caberd, ainda, a suspenséo quando a licitante, por
descumprimento de clausula editalicia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos servigos da
CONTRATANTE;

10.6. A penalidade estabelecida na alinea "d" do subitem 10.2, sera da competéncia da Presidéncia do TJ/MA ou por
agente que receba esta delegacéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1. Poder&o ser motivos de rescisio contratual as hipateses elencadas no art. 78 da Lei n.° 8.666/93

11.2, Caso 0 CONTRATANTE nao se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, podera
suspender a sua execugdo efou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integraimente a
condig8o contratual infringida, sem prejuizo da incidéncia das sangbes previstas no Edital, na Lei n® 8.666/93 e no
Codigo de Defesa o Consumidor {Lei n® 8.078/90);

11.3. A rescis8o podera ser unilateral, amigavel (resiligao) ou judicial, nos termos e condigbes previstas no art. 79 da Lei
n.° 8.666/93;

11.4. A CONTRATADA reconhace os direitos da Administragfo nos casos de resciséo previstas nos arts. 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93;

11.5. O contrato podera ser rescindido, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do
recebimento da notificacdo, nas seguintes hipoteses:

| — Pela Administragéo, quando;

a) A CONTRATADA né&o cumprir as exigéncias contidas no Edital da Licitag&o, na Ata de Registro

freg:os dela
decorrente e no presente Contrato; ’

k.
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b} A CONTRATADA der causa 4 rescis8o administrativa por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei n.” 8.666/93;
c) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XIl, do art. 78 da Lei n° 8.666/93;

Il — Pela CONTRATADA, quando mediante solicitacéo por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumptir as
exigéncias deste instrumento contrafual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

12.1. Os recursos orgamentarios para atender ao pagamento do objeto deste Contrato correraa & Dotagio Orgamentaria
seguinte:

FUNGAO 02 - JUDICIARIA

SUBFUNGAOQ 061 — ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA 0543 — PRESTACAQO JURISDICIONAL

PROJETO ATIVIDADE 4436 — MODERNIZACAO DO JUBICIARIO

NATUREZA DE DESPESA 449052 ~ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PRAZO E CONDIGOES DE GARANTIA

13.1. A CONTRATADA devera oferecer garantia, para todos os materiais especificados, néo inferior a 60 {sessenta)
meses, contados a partir do seu RECEBIMENTO DEFINITIVO, contra defeitos de fabricacéo, incluindo eventuais
avarias durante o transporte até o local de entrega, montagem ou instalagic, mesmo apds sua aceitagso psla unidade
gestora da presente aguisicio;

13.2. O inicio do PERIODO DE GARANTIA dar-se-a na data de emiss&o do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICAGAO

14.1. O CONTRATANTE providenciara a publicagéo de forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em
obediéncia ac disposte no § tnico, art. 61 da Lei n.® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias criundas deste
Contrato, renunciando expressamente a gualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes iegais, assinam o presents
Contrato perante as testemunhas abaixo-assinadas a tudo presente.

P/ CONTRATANTE:
., F"‘ TR
P/ CONTRATADA: SR. PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA
Representante da Empresa
TESTEMUNHAS:

vowe:_ W HW!M dﬁ) o Wﬁ, NOME: (ﬁlmm Dlﬂ\) )()((")\w M»ﬂ)
rane HM265299-S SEP/ A RoNe fa - X0- €03 350/ M.
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